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Moller Sehzeichenprojektor M 2000

Hersteller/Vertrieb|Fa. ).D. Moéller Optische Werke GmbH

Teil 3 v. DIN 58220

Visusprifung mit Landoltringen maglich, von 0,1 bis 2,0

Sonst. Sehzeichen

Zahlen, E-Haken, Kinderbilder

Stufungen

Logarithmisch

Refraktionstests

Strahlenfigur, Kreuzmuster-, Bichrom- Balance-Test, Balance-Tests mit Zahlen
verschiedener Visusstufen

Phorietest Haken-, Worth-, Kreuz-, Schober-Test
Stereotest Osterberg-Test
Bedienung Infrarot-Fernbedienung

Besonderheiten

Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, Rot- Grun-Filter zuschaltbar,
Display am Projektor, automatische Abschaltung, Verknipfung mit
Phoropterautomaten, ISO 8595 erflllt

zur Liste der Sehzeichenprojektoren
zur Hauptseite Sehscharfeprufung

zur Startseite

From:

https://gss.dog.org/ - QSS

Permanent link:

Last update: 2025/08/21 20:25

QSS - https://gss.dog.org/


https://qss.dog.org/doku.php?id=gh_tab_moelleroptischewerke
https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_txt_sehzeichenprojektoren
https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_txt_sehschaerfepruefung
https://qss.dog.org/doku.php?id=start
https://qss.dog.org/
https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_moellersehzeichenprojektorm2000&rev=1755807906

	[Möller Sehzeichenprojektor M 2000]
	[Möller Sehzeichenprojektor M 2000]
	Möller Sehzeichenprojektor M 2000



